Lightning
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Avantages
* Disponible en 2 largeurs différentes (800 et 1000 mm)
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Désignation

Lightning 800
Lightning 1000

* |éger, stable et simple a utiliser.
* Fixation du visuel par rail clippant
 Utilisable avec des visuels en PVC souple ou textile imprimé

* Sac de transport renforcé inclus (tube de carton)

Composition et Finitions
* Structure en aluminium anodisé
* Ralils clippants haut et bas

* Mat a élastique en 3 parties
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Pied lesté avec embout
pour encastrer le méat

Le pied stabilisateur se
fixe simplement au rail
inferieur par un systeme
de vis.

Repere sur le rail
supérieur pour insérer la
téte de mat

Taille de la structure Taille du visuel * Taille du colis (1pcs)

807()) x 455(p) x 2075(h) mm
1007() x 455(p) x 2075(h) mm

800 x 2000 mm
1000 x 2000 mm

<O6/9015

Poids Net

880 () x 148 (p) x 148 (h) mm 2.45 kg
1080 (I) x 148 (p) x 148 (h) mm 2.75kg

Sac de transport renforcé
avec tube en carton &
I'intérieur

Poids Brut Qte / Carton

270 kg 10 pcs
3,10 kg 6 pcs

Lightning ) Fiche Technique

*Les dimensions indiquées sont données a titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression



